
RCN 8380 32768 7KS12 W9 T 2.0 .. 29A54C
Производитель: Heidenhain
[bookmark: _GoBack]Артикул: 667596-01
Метод измерения: абсолютный
Шкала: Стеклянная DIADUR
Разрешение (позиций в обороте): 536870912 (29 bit)
Погрешность: ± 2''
Тип вала: Полый вал
Диаметр вала: 60 mm
Максимальная длина соединительного кабеля: До 150 м (используя специализированный кабель HEIDENHAIN)
Интерфейс: EnDat 2.2
Время расчета: 5 µs
Тактовая частота: 2 MHz
Напряжение питания: 3,6 – 14 V
Потребляемая мощность: 1,1 – 1,4 mW
Потребляемый ток: 225 mA
Ограничения скорости вращения связанное с электрическими параметрами: 750 rpm
Ограничения скорости вращения связанное с электрическими параметрами: 500 rpm
Допустимый момент на валу: 0.00122x10-3 kgm2
Допустимое торцевое смещение вала: 0,3 mm
Рабочая температура: 0 – +50 oC
Класс защиты: IP 64
Вес без учета кабеля: 2,8 kg
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Метод измерения: абсолютный


 


Шкала: Стеклянная DIADUR


 


Разрешение (позиций в обороте): 536870912 (29 bi


t)


 


Погрешность: ± 2''


 


Тип вала: Полый вал


 


Диаметр вала: 60 mm


 


Максимальная длина соединительного кабеля: До 150 м (используя 


специализированный кабель HEIDENHAIN)


 


Интерфейс: EnDat 2.2


 


Время расчета: 5 µs


 


Тактовая частота: 2 MHz


 


Напряжение питания: 3,6 


–


 


14 V


 


Потребляемая мощность: 1,1 


–


 


1,4 mW


 


Потребляемый ток: 225 m


A


 


Ограничения скорости вращения связанное с электрическими параметрами: 750 rpm


 


Ограничения скорости вращения связанное с электрическими параметрами: 500 rpm


 


Допустимый момент на валу: 0.00122x10


-


3 kgm2


 


Допустимое торцевое смещение вала: 0,3 mm


 


Рабочая тем


пература: 0 


–


 


+50 oC


 


Класс защиты: IP 64


 


Вес без учета кабеля: 2,8 kg
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